Navod k pouziti sponkovacich klesti

Zalozeni sponek

1. Posunutim zaslepky smérem dovnitf a dolt uvolnite mechanismus tlacici
sponky do sponkovacky.

2. Vysunte mechanismus smérem ven ze sponkovacky.

3. Do otvoru po mechanismu vlozte sadu sponek.

4. Mechanismus zastrCte zpét.

5. Zajistéte smérem nahoru.

6. Sroub pro nastaveni sily tderu.

A. Pfi ucpani sponkovacky sponkami oteviete spodni ¢ast pohybem smérem zpét.
Odstrante sponky.
B. Spodni ¢ast zpét zavrete.

Vseobecné zaru¢ni podminky

Dne 1.1.2014 vstoupil v plastnost zakon c. 89/2012 Sb. Firma Xtline s.r.o. v souladu s timto
zakonem poskytuje na Vami zakoupeny vyrobek odpovédnost za vady po dobu 24 mésicti
(u pravnickych osob 12 mésicti). Reklamace budou posouzeny nasim reklama¢nim
oddélenim (viz niZe) a uznané bezplatné opravi servis firmy XTline s.r.o.

Mistem pro uplatneni reklamace je prodejce, u kterého bylo zbozi zakoupeno. Reklamace,
véetne odstraneni vady, musi byt vyfizena bez zbytecného odkladu, nejpozdeji do 30 dnu
ode

dne uplatneni reklamace, pokud se prodavajici s kupujicim nedohodnou na delsi lhuté.
Kupujici mize uplatnit reklamaci osobné nebo zaslanim zbozi k reklamaci prepravni
sluzbou

na vlastni naklady, v bezpe¢ném baleni. Zasilka musi obsahovat reklamovany vyrobek,
prodejni dokumenty, podrobny popis zavady a kontaktni tidaje (zpatecni adresa, telefon).
Vady, které 1ze odstranit, budou opraveny v zakonné lhuté 30 dnt (dobu lze po vzajemné
dohodé¢ prodlouzit). Po projeveni skryté vady materidlu do 6 mésicu od data prodeje, ktera
nelze odstranit, bude vyrobek vyménén za novy (vady, které existovaly pii prevzeti zbozi,
nikoli vzniklé nespravnym pouzivanim nebo opotfebenim). Na neodstranitelné vady a
vady,

které si je kupujici schopen opravit sam lze po vzdjemné dohode uplatnit primerenou slevu
z

kupni ceny.

Narok na reklamaci zanika, jestlize:

- vyrobek nebyl pouzivan a udrzovan podle navodu k obsluze

- vyrobek byl pouZzivan v jinych podminkach nebo k jinym tcelim, nez ke kterym je urcen
nebo pouzivanim nevhodnych nebo nekvalitnich maziv apod.

- $kody vzniklé ptisobenim vnejsich mechanickych, teplotnich ¢i chemickych vlivi - vady
byli

zpusobeny nevhodnym skladovanim ¢i manipulaci s vyrobkem

- vyrobek byl pouzit nad ramec pfipustného za



