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1. BEZPEĻNOSTNĉ POKYNY

Před použitím tohoto výrobku si přečtěte tento materiál. Pokud tak neučiníte, může dojít k vážnému 
zranění. TENTO NÁVOD PEČLIVĚ USCHOVEJTE. Při odevzdání tohoto přístroje třetím osobám vždy 
přibalte i tento návod.

Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost za nehody nebo škody způsobené zneužitím. Demont§ģ / zmŊna 
jakĨchkoli bezpeļnostn²ch prvkŢ nebo pŚ²stroje obecnŊ bude m²t za n§sledek ztr§tu z§ruky. 
Kupuj²c² pŚeb²r§ veġker§ rizika a odpovŊdnost vyplĨvaj²c² z opravy / ¼pravy pŢvodn²ho vĨrobkŢ 
nebo n§hradn²ch d²lŢ nebo z instalace n§hradn²ch d²lŢ.

• Při práci s pneumatickými nástroji vždy používejte vhodné osobní ochranné prostředky. Údržbářské
práce je třeba provádět pouze tehdy, je-li nástroj odpojen od přívodu vzduchu.
• Nikdy nepřekračujte maximální pracovní tlak (viz "technické parametry").
• Nikdy nemiřte pneumatickým nářadím na sebe, na jiné osoby nebo zvířata.
• Udržujte pracovní prostor dobře větraný.
• Udržujte děti mimo vašeho pracovního prostoru.

2. POPIS VÝROBKU

1 - Tryska
2 - Ovládací páka
3 - Závit pro standardní jednosměrné kazety
4 - Euro konektor
5 - Rozdělovací hadice
6 - Sací trubice
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3. URČENÉ POUŽITÍ

Stříkací pistole na podvozky je navržena na aplikaci ochrany podvozku a / nebo utěsnění dutin na vašem 
vozidle a k připojení k vhodnému vzduchovému kompresoru. Jakékoliv jiné použití je zakázáno. Kupující 
přijímá všechny právní a jiné závazky za jakékoli škody nebo zranění způsobené nesprávným 
používáním výrobku (tj. jakékoli jiné použití než výše uvedené).

4. OMEZENÍ

Upozorňujeme, že tento výrobek není určen pro komerční nebo průmyslové použití. Nepřebíráme žádnou 
odpovědnost nebo reklamace, pokud je výrobek používán v průmyslových a / nebo komerčních 
provozech.

5. TECHNICKÉ PARAMETRY

Pracovní tlak: 3,5 - 5 bar
Spotřeba vzduchu: 250 l/min

5 mmPrůměr trysky:
Délka hadice: 500 mm

6. DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO UVEDENÍ DO PROVOZU

Viz návod k obsluze.

7. NÁVOD K OBSLUZE

Našroubujte sací trubici na těleso stříkací pistole. Sací trubici ponořte do lahve se standardním těsnícím 
nátěrem / nástřikem na podvozek a našroubujte na stříkací pistoli. Připojte stříkací pistoli k vhodnému 
vzduchovému kompresoru. Stříkací pistole na podvozky je nyní připravena k použití. Pokud ji chcete 
použít pro ošetření dutin, připojte ke stříkací pistoli rozdělovací hadici.

8. SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY

Používejte pouze originální náhradní díly.

9. LIKVIDACE

Naše výrobky jsou baleny tak, aby se zabránilo poškození při přepravě. Obalové materiály jsou cenné 
zdroje, a proto mohou a měly by být recyklovány. Výrobek se skládá z různých materiálů (kovy, oleje, 
plasty, atd.) a musí být zlikvidován v souladu s platnými předpisy pro likvidaci.



10. ZÁRUKA

Dne 1.1.2014 vstoupil v platnost zákon č. 89/2012 Sb. Firma XTline s.r.o. v souladu s tímto zákonem 
poskytuje na Vámi zakoupený výrobek odpovědnost za vady po dobu 24 měsíců (u právnických osob 
12 měsíců). Reklamace budou posouzeny naším reklamačním oddělením (viz níže) a uznané tyto 
bezplatně opraví servis firmy XTline s.r.o. Místem pro uplatnění reklamace je prodejce, u kterého bylo 
zboží zakoupeno. Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, 
nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou 
jinak. Kupující může uplatnit reklamaci osobně nebo zasláním zboží k reklamaci přepravní službou na 
vlastní náklady, v bezpečném balení.

Zásilka musí obsahovat reklamovaný výrobek, prodejní dokumenty, podrobný popis závady a kontaktní 
údaje (zpáteční adresa, telefon). Vady, které lze odstranit, budou opraveny v zákonné lhůtě 30 dnů 
(dobu lze po vzájemné dohodě prodloužit). Po projevení skryté vady materiálu do 6 měsíců od data 
prodeje, která nelze odstranit, bude výrobek vyměněn za nový (vady, které existovaly při převzetí 
zboží, nikoli vzniklé nesprávným používáním nebo opotřebením). Na neodstranitelné vady a vady, 
které si je kupující schopen opravit sám, lze po vzájemné dohodě uplatnit přiměřenou slevu z kupní 
ceny.

Nárok na reklamaci zaniká, jestliže:

• Byl výrobek používán v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen, nebo
používáním neoriginálních náhradních dílů, nevhodných nebo nekvalitních maziv apod.
• Byl výrobek poškozen působením vnějších mechanických, teplotních či chemických vlivů.
• Bylo zařízení poškozeno nevhodným skladováním či manipulací.
• Byl výrobek používán nad rámec přípustného zatížení.

Záruka se nevztahuje na příslušenství!



11. O FIRMĚ

Naše firma dodává ruční, elektrické a aku nářadí do sítě specializovaných prodejen – malých a 
středně velkých železářství s přátelským a profesionálním personálem, a také přímo do rukou 
řemeslníků a odborných firem různých oborů a zaměření. Abychom byli schopni najít správné 
řešení ušité na míru každému zákazníkovi, naše produkty nikdy nenajdete v anonymních 
hobby marketech a velkých prodejních řetězcích. 

Zakládáme si na tom, aby naše nářadí spolehlivě sloužilo a aby práce s ním byla za odměnu. Nic 
nepotěší více než vidět, jak pod šikovnýma rukama vzniká výjimečný projekt. A pokud je řeč o 
šikovných rukou, jsme hrdí na to, že veškeré příslušenství a náhradní díly k našim produktům 
jsou plně dostupné na území České republiky a veškerý servis tak probíhá přímo pod naší taktovkou 
a věnují se mu zkušení odborníci. 

Jak naše produkty dělíme? V našem širokém sortimentu najdete produkty, které spadají do pěti 
základních kategorií: 

 Elektro a Aku nářadí
 Nástroje
 Dílna
 Stavba
 Zahrada

Každý člen našeho týmu plní své pracovní úkoly svědomitě, profesionálně, kvalitně a tak, jak nejlépe 
dovede. Odměnou nám jste vy, spokojení zákazníci, řemeslníci a majitelé firem, pro které je radost 
pracovat s nářadím XTLINE a kteří se ztotožňují s heslem, které razíme: 
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1. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pred použitím tohto výrobku si prečítajte tento materiál. Ak tak neurobíte, môže dôjsť k vážnemu zraneniu. 
TENTO NÁVOD STAROSTLIVO USCHOVAJTE. Pri odovzdaní tohto prístroja tretím osobám vždy pribaľte 
aj tento návod.

Výrobca nepreberá žiadnu zodpovednosť za nehody alebo škody spôsobené zneužitím. Demontáž / zmena 
akýchkoľvek bezpečnostných prvkov alebo prístroja všeobecne bude mať za následok stratu 
záruky. Kupujúci preberá všetky riziká a zodpovednosť vyplývajúce z opravy / úpravy pôvodného 
výrobkov alebo náhradných dielov alebo z inštalácie náhradných dielov.

• Pri práci s pneumatickými nástrojmi vždy používajte vhodné osobné ochranné prostriedky. Údržbárske
práce je potrebné vykonávať iba vtedy, ak je nástroj odpojený od prívodu vzduchu.
• Nikdy neprekračujte maximálny pracovný tlak (viď "technické parametre").
• Nikdy nemierte pneumatickým náradím na seba, na iné osoby alebo zvieratá.
• Udržujte pracovný priestor dobre vetraný.
• Udržujte deti mimo vášho pracovného priestoru.

2. POPIS VÝROBKU

1 - Tryska
2 - Ovládacia páka
3 - Závit pre štandardné jednosmerné kazety
4 - Euro konektor
5 - Rozdeľovacia hadica
6 - Sacia trubica
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3. URČENÉ POUŽITIE

Striekacia pištoľ na podvozky je navrhnutá na aplikáciu ochrany podvozku a/alebo utesnenia dutín na 
vašom vozidle a na pripojenie k vhodnému vzduchovému kompresoru. Akékoľvek iné použitie je 
zakázané. Kupujúci prijíma všetky právne a iné záväzky za akékoľvek škody alebo zranenie spôsobené 
nesprávnym používaním výrobku (tj akékoľvek iné použitie ako vyššie uvedené).

4. OBMEDZENIA

Upozorňujeme, že tento výrobok nie je určený na komerčné alebo priemyselné použitie. Nepreberáme 
žiadnu zodpovednosť alebo reklamácie, pokiaľ je výrobok používaný v priemyselných a/alebo 
komerčných prevádzkach.

5. TECHNICKÉ PARAMETRE

Pracovný tlak: 3,5 - 5 bar
Spotreba vzduchu: 250 l/min

5 mmPriemer trysky 
Dĺžka hadice: 500 mm

6. DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE PRE UVEDENIE DO PREVÁDZKY

Pozri návod na obsluhu.

7. NÁVOD NA OBSLUHU

Naskrutkujte saciu trubicu na teleso striekacej pištole. Saciu trubicu ponorte do fľaše so štandardným 
tesniacim náterom / nástrekom na podvozok a naskrutkujte na striekaciu pištoľ. Pripojte striekaciu pištoľ 
k vhodnému vzduchovému kompresoru. Striekacia pištoľ na podvozky je teraz pripravená na použitie. 
Ak ju chcete použiť na ošetrenie dutín, pripojte k striekacej pištoli rozdeľovaciu hadicu.

8. SERVIS A NÁHRADNÉ DIELY

Používajte iba originálne náhradné diely.

9. LIKVIDÁCIA

Naše výrobky sú balené tak, aby sa zabránilo poškodeniu pri preprave. Obalové materiály sú cenné 
zdroje, a preto môžu a mali by byť recyklované. Výrobok sa skladá z rôznych materiálov (kovy, oleje, 
plasty, atď.) a musí byť zlikvidovaný v súlade s platnými predpismi pre likvidáciu.



10. ZÁRUKA

Dňa 1.1.2014 nadobudol platnosť zákon č. 89/2012 Zb. Firma XTline s.r.o. v súlade s týmto zákonom 
poskytuje na Vami zakúpený výrobok zodpovednosť za vady po dobu 24 mesiacov (u právnických osôb 
12 mesiacov). Reklamácie budú posúdené naším reklamačným oddelením (viď nižšie) a uznané tieto 
bezplatne opraví servis firmy XTline s.r.o. Miestom na uplatnenie reklamácie je predajca, u ktorého bol 
tovar zakúpený. Reklamácia, vrátane odstránenia vady, musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, 
najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak. 
Kupujúci môže uplatniť reklamáciu osobne alebo zaslaním tovaru na reklamáciu prepravnou službou na 
vlastné náklady, v bezpečnom balení.

Zásielka musí obsahovať reklamovaný výrobok, predajné dokumenty, podrobný popis závady a 
kontaktné údaje (spiatočná adresa, telefón). Vady, ktoré je možné odstrániť, budú opravené v zákonnej 
lehote 30 dní (dobu je možné po vzájomnej dohode predĺžiť). Po prejavení skrytej vady materiálu do 6 
mesiacov od dátumu predaja, ktorý nemožno odstrániť, bude výrobok vymenený za nový (vady, ktoré 
existovali pri prevzatí tovaru, nie vzniknuté nesprávnym používaním alebo opotrebením). Na 
neodstrániteľné vady a vady, ktoré si je kupujúci schopný opraviť sám, je možné po vzájomnej dohode 
uplatniť primeranú zľavu z kúpnej ceny.

Nárok na reklamáciu zaniká, ak:

• Bol výrobok používaný v iných podmienkach alebo na iné účely, než na ktoré je určený, alebo
používaním neoriginálnych náhradných dielov, nevhodných alebo nekvalitných mazív a pod.
• Bol výrobok poškodený pôsobením vonkajších mechanických, teplotných či chemických vplyvov.
• Bolo zariadenie poškodené nevhodným skladovaním či manipuláciou.
• Bol výrobok používaný nad rámec prípustného zaťaženia.

Záruka sa nevzťahuje na príslušenstvo!



11. O FIRME

Naša firma dodáva ručné, elektrické a aku náradie do siete špecializovaných predajní – malých 
a stredne veľkých železiarstiev s priateľským a profesionálnym personálom, a taktiež priamo do rúk 
remeselníkov a odborných firiem rôznych odborov a zameraní. Aby sme boli schopní nájsť správne 
riešenie ušité na mieru každému zákazníkovi, naše produkty nikdy nenájdete v anonymných 
hobby marketoch a veľkých predajných reťazcoch. 

Zakladáme si na tom, aby naše náradie spoľahlivo slúžilo a aby práca s ním bola za odmenu. 
Nič nepoteší viac ako vidieť, ako pod šikovnými rukami vzniká výnimočný projekt. A pokiaľ je reč o 
šikovných rukách, som hrdý na to, že všetko príslušenstvo a náhradné diely k našim produktom sú 
plne dostupné na území Slovenskej republiky a všetok servis tak prebieha priamo pod našou 
taktovkou a venujú sa mu skúsení odborníci. 

Ako delíme naše produkty? V našom širokom sortimente nájdete produkty, ktoré spadajú do piatich 
základných kategórií: 

 Elektro a Aku náradie
 Nástroje
 Dielňa
 Stavba
 Záhrada

Každý člen nášho tímu plní svoje pracovné úlohy svedomito, profesionálne, kvalitne a tak, ako 
najlepšie dokáže. Odmenou nám ste vy, spokojní zákazníci, remeselníci a majitelia firiem, pre 
ktorých je radosť pracovať s náradím XTLINE a ktorí sa stotožňujú s heslom, ktoré razíme: 
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